Обект:  Реконструкция и ремонт на същ. сграда - Народно Читалище "Д. Ангелов-1932" и 
благоустрояване на прилежащото пространство, с. В. Левски, общ. Опан, 
област Старозагорска
Част: Aрхитектурна
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект е изготвен на основание разрешително писмо за проектиране от 09.08.2011  г.  

Предмет на разработката е промяна на предназначението на някои помещения и основен ремонт на съществуващо читалище.
Сградата е построена през 1960 г. като читалище. В акта за собственост е записана застроена площ от 334,25 м2. В действителност установената след геодезическо и архитектурно заснемане застроена площ е 549,45 м2. Необходимо е да се нанесе поправка в кадастъра на селото и да се актуализира акта за собственост!

Изграденото читалище разполага с голяма кино-театрална зала с балкон, сцена, склад декори и обслужващи помещения (кинооператор, гримьорни), библиотека, клуб, музей и помещения на втори етаж. До втория етаж водят две стълбища, разположение в североизточния и югоизточния ъгъл и нямат връзка едно с друго. Сградата е масивна, със стоманобетонова конструкция, плоча между двата етажа и над втори етаж. Покривът е дървен, четирискатен.

Сградата е с два входа. Главният води до фоайето за зрителната зала и стълбище към втория етаж с балкона и техническите помещения, като и до достъпа до подпокривното пространство. Над главния вход има съществуваща ажурна стоманобетонова козирка, която е сериозно компрометирана и следва да се премахне.
Другият вход е второстепенен, води до гримьорните, сцената и музея, както и до второто стълбище – към библиотеката и стаята на секретаря. Клубът е с отделен вход направо от площадката на сградата.
При огледа за заснемането беше установено, че сградата е в отлично състояние. Има частично повредени мазилки вътре и вън заради течове, всички настилки са за подмяна заради актуализиране със съвременни материали, нужно е да се изградят санитарни възли. За по-доброто топлосъхранение на сградата е необходимо да се подменят старите дървени прозорци с алумиеви с прекъснат термомост и да се направи външна топлоизолация. 
Залата е с доста добър външен вид, трябва обаче да се демонтират амортизираните дървени пана по стените и да се заменят с нови шумопоглъщащи плоскости, да се свали деколина и да се пребоядиса. Конструктивно никъде не се виждат пукнатини или някакви други повреди. Част от помещенията са освежавани преди време и сградата е поддържана междувременно, но всички настилки трябва да се сменят с нови – негорими и нискоизтриваеми, а помещенията да се пребоядисат. 
Голямата зала запазва предназначението си на театрална зала. Съществуващият балкон е на шест нива и разположението на столовете не отговаря на съвременните нормативи. Затова изграденият дървен подиум върху плочата следва да се демонтира и да се изгради нов на четири нива. Предложена е схема за разполагане на столовете. Пристройката към сцената след освежаване и направа на нова настилка запазва предназначението си за склад за декори. Залата има два изхода – през фоайето и западно, пряко към двора. Третият изход, пак към двора, но по диагонал на главното влизане, е зазидан. Той трябва да се отвори. Всички външни евакуационни изходи да се снабдят с брави тип антипаник.
Помещението за библиотека е в отлично състояние, нужно е само боядисване. 
В края на коридора към двете гримьорни да се изгради тоалетна. Друго място за нея няма без да се отнема от площта на някое помещение. В двете гримьорни да се монтира по една мивка.

От главното фоайе – пред зрителната зала, се влиза в помещението за главното елтабло – съществуващо. За да се намери място за тоалетните за посетителите, вратата му се премества от стената към малкото фоайе – на стената към главното. В малкото фоайе се разполагат три тоалетни клетки – за мъже, жени и отделна за инвалиди. За съжаление няма къде да се разположат повече тоалетни, без да се разбива плановата схема на сградата. На входа на фоайето има съществуващо малко помещение, където ще се продават билети. 
Балконът на втори етаж е с компрометирана настилка (мозайка), която трябва да се подмени с теракота над хидроизолационен слой, за да се предпази от разрушаване стоманобетоновата плоча.

Пред северната фасада ще се разположи рампата за инвалиди, чрез която ще има достъп в читалището. Друга възможност за достъп на инвалидни колички е през западните изходи от залата, които са на нивото на двора. 
Покривната конструкция не е в добро състояние, трябва да демонтират шипките и етернитовите плоскости, да се положи хидроизолация върху дъсчена обшивка и да се монтира битумно покритие, за да не се утежнява покривната конструкция. Предвиждаме подмяна на 60% от дървените елементи и керемиди, за които при ремонтните работи се установи, че са повредени или с нарушена носимоспособност.

Двете стълбища са в отлично състояние и имат нужда само от освежаване. По преценка на инвеститора може да остане наличното покритие – мозайка, тъй като не е амортизирано, или да се положи съвременна тънка настилка.
Точните довършителни работи са посочени в таблица на чертежите.
Няма конфликти по изискванията на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 
ЗП ет. 1 = 549,45 m2 (по геод. заснемане)

116,10 m2 - площ тераса и рампа (h над 120 см) - § 5. т.15 от ДР на ЗУТ
ЗП сутерен = 188,15 m2 

ЗПет. 2= 317,59 m2

РЗП = 1055,19 m2 +116,10 m2 = 1172,29 m2
Седящи места в залата – 195. Седящи места в библиотеката – 4. Места в клуба на пенсионера – 25.

В сградата ще има един служител постоянно пребиваващ – библиотекарят. За неговите нужди трябва да се осигури телефон и интернет връзка. В приемната на библиотеката могат да се поставят компютри с интернет за ползване от посетителите.
Сградата е от IV строителна категория, буква „б”.
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