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Обект :  Ремонт и реконструкция та читалищна сграда и благоустрояване на прилежащото пространство ,в УПИ VIII , кв.29 по плана на с .Васил Левски , Община Опан , Област Стара Загора 
Подобект: Водоснабдяване при пожар
Възложител: Читалищно настоятелство ,,Д. Ангелов  1932“, с . Васил Левски

Част :   Пожарна безопасност
Фаза :    ТП

                              ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по смисъла на Приложение 3, към чл4(1) от Наредба №І 3 -1971 за СТПНОБП

І. Общи положения

Настоящият обяснителна записка е разработена на база инвестиционен проект па част В и К за обект :   - Ремонт и реконструкция та читалищна сграда и благоустрояване на прилежащото пространство ,в УПИ VIII , кв.29 по плана на с .Васил Левски , Община Опан , Област Стара Загора утвърден със Заповед №666 /21.04.1987 г.,,Инвестиционният проект с всички графични и текстови материали, инженерни изчисления и приложения, гарантиращи соътвествието му с изискванията  към строежите по чл.169 а и 169 б от ЗУТ, е подписан от проектант с пълна проектантска правоспособност(ППП) притежаващ удостоверение с регистрационен №09264.
При разработването на инвестиционния проект в ТП фаза и настоящата обяснителна записка са взети предвид изискванията на:
· Наредба № Із -1971` за ,,Строително-технически правила и нормиза пожарно осигуряване при безопасност при пожар (СТПНОБП)., ДВ 96 от 2009 г.
· Закон за устройството на територията (ЗУТ) обн. ДВ.1/2991, изм.  доп. до 2007 г.
· Наредба №2/2005 г.за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи , ДВ бр.34 от 2005 г.,
· Наредба №4/17.06.2005 г- Проектирани , изграждани е експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации. ДВ53 от 2003 г.
· ЕN 12845- 2003  - Стандарт за проектиране, инсталиране и поддържане на стационарни спринклерни системи в сгради
· ЕN671- 1:2001 – Стационарни пожарогасителни системи
· ЕN 671-2:2001 – Стационарни пожарогасителни системи
ІІ. Клас на строежа по пожарна опасност, категория на пожарна опасност и степен на пожара устойчивост, като елементи на пасивните мерки за пожарна безопасност на строежа:   - Ремонт и реконструкция та читалищна сграда и благоустрояване на прилежащото пространство ,в УПИ VIII , кв.29 по плана на с .Васил Левски , Община Опан , Област Стара Загора утвърден със Заповед №666 /21.04.1987 г
Съгласно Наредба№-з 1971 за СТПНОБП, по табл.1 към чл.8 (1)се определя от клас на функционална пожарна опасност Ф2.1   Същият съгласно Таблица 2 към чл.8 (2) се определя –в сградата няма производствени и технологични процеси.
Ремонт и реконструкция на читалищна сграда и благоустрояване на прилежащото пространство, които предстоят да се извършат са:
· Ремонт на покрива смяна на изгнил и изядени от дървочервеи греди , столици и ребра, подмяна на ламаринени обвивки около комини, подмяна на керемиди .  полагане на хидро и топло изолации на покрива. Изграждане на помещения  за санитарно битово обслужване на зрители, посетители  и административен персонал , които ще бадат с настилка на пода от теракот и облицовка на стените с фаянс. Подмяна на дървена дограма с  РVС, Направа на външна топлоизолация и др.строителни  работи.

 Сградата на читалището е проектирана и построена в периода 1959 г. - 1965 год.Същата е силно амортизирана и неотговаряща на съвременните норми за проектиране и експлоатация на сгради ..

Сградата  е стоманено бетонна конструкция: стени външни тухлени с дебл. 38 см и вътрешни преградни с дебл. 25 и 12 см.

Сградата има следното разпределение на помещенията : Зрителна зала с балкон с 145 места и  и пристройка към сцена  съхранение на декори и други сценични материали
Сградата има следното разпределение:

Първи етаж:.

Входно фоайе, тоалетни възли с  две клетки , плюс тоалетна клетка за инвалиди , две стълбищни клетки за не използваемите избени помещения и за втория етаж. Клуб /цифрово кино/ музей и стаи – гримьорни и тоалетен възел към тях.
 На втори етаж- фоайе –   книгохранилище библиотека и- секретар компютърна зала
Цялата сграда е  са изцяло  от стоманобетонна конструкция  колони  и междуетажни плочи  и  стени 38 см и преградни 12 см от тухли.
Застроен обем на сградата е  4261       куб.м

застроена площ е                       549    кв.   м

Б. Пожарна оценка  на сградата

Определяне на функционалната пожаро опасност и огнеустойчивост на строежа

На основание чл.8 табл.1 от Наредба №І3 -1917 / 29.10.2009г.  класът на функционална пожарна опасност е Ф2  с подклас Ф2.1

Класификация за огнеустойчивост ,която е в съотвествие изискванията на чл.10 т10 ал.5 приложение №5 е следната:
Стени от тухли с дебл. 120 мм –огнеустойчивост -120 мин 
                                        250 мм                                  330 мин

Монолитни  стоманобетонни  подови и покривни конструкции при дебелина на бетоновото покритие10 мм и дебелина на сечението 120 мм  за подови огнеустойчивост  е   120 мин.

 На основание табл.№3 степента на огнеустойчивост на сградата е ІІ степен .
На основание чл.173 ал.1 функционалната пожаропасност се приравнява към категория Ф5в при обем между 3000 до 10000 кб.м е необходим 5 л/с вода за външно пожарогасене , която ще се осигурява от  ПХ на селищната водопроводна мрежа , отговарящи  на изискванията на чл.170 от  Наредба № Із -1971` за ,,Строително-технически правила и норми за пожарно осигуряване при безопасност при пожар (СТПНОБП)., ДВ 96 от 2009 г 
При застроен обем по-малко от 5000 куб.м и обекти за обслужване и социална дейност на основание чл.193 т. 8 не се проектира сградна противопожарна водна инсталация т.е не се изисква    и на основание приложение №1 към чл.3 , ал.3 т.2.13  за сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството с подклас Ф2.1 е необходимо автоматично и ръчно пожароизвестяне  и   автоматично пожарогасене.

При 145 зрителни места съгл.т 2.11 за сцени на театрални зали, кинозали, много функционални с културно просветно предназначение и др.п от класовете Ф2 до Ф3 и със зали с по малко от 200 места – в случая 195 места – не е необходимо -водна завеса от дренчери  между сцена  и зрителна зала , а само  монтирането на автоматично и ръчно пожароизвестява

За пожарното обезопасяване на читалищната сграда ще са необходими следните пожарогасители , съгласно  изискванията на Приложение 2 към чл3. ал.2  част І І  .
 -т. 26 за читалища , обществени и културни клубове, и казина и др.п без сцените при Ф2.1 до 400 м2 , трябва да има един пражогасител на прахова основа  с вместимост 6 л.и един на водна основа с вместимост 9 л.

За помещение за съхранение на декорите  и други сценични материали съгласно т.28 се изискват следните пожарогасители :
 1 АВС прахов пожарогасител с V= 12 л 1 бр, пожарогасител с въглероден диоксит  сV= 5 кг. 1бр. и пожарогасител с водна основа V= 9 л  1 бр.

За зрителна зала и останалите помещения !АВС пожарогасител на прахова основа с вместимост 12 кг, един с въглероден диоксит с вместимост 5 кг и един на водна основа с вместимост  9л.

За фоайета  за всеки етаж 1 АВС прахов пожарогасител с V= 12, един на водна основа с вместимост  9л.или
Рекапитолация за цялята сграда :

Пожарагасетел прохов с                      V= 6 л          1 бр.

Пожарагасетел  прахов с                      V= 12 л        2 бр.

Пажарагасител с въглероден диоксит V= 5 л          2 бр.

Пожарогосител на вадна основа           V=9 л          5 бр

                                                     Съставил :

                                                                  /инж. Б. Борисов/_

