Обект :  Народно читалище ,, Ремонт и реконструкция на читалищна сграда и благоустрояване на прилежащото пространство с. Васил Левски община Опан
                Обл. Стара Загора

Местонахождение : УПИ VIII ,кв.28 по плана на с. Васил Левски ,общ. Опан
Обл. Стара Загора
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект е разработен на основание :

1. Скица – виза с № 31 /  г, издадена от Главния архитект на общ. Опан, обл. Стара Загора

2. Писмо – разрешение с №             г. на Водоснабдяване и канализация  за проектиране на водопроводно и канализационно отклонения

При проектирането са спазени изискванията на :

1. Наредба №4 / 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни  инсталации.

2. Наредба №І 13-1917 /29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3. Правилник за безопасност на труда при строително монтажни работи.

Съществуващо положение
Сградата на читалището е проектирана и построена в периода 1959 г. - 1965 год. Силно амортизирана и неотговаряща на съвременните норми за проектиране и експлоатация на сгради от този тип. Сградата не е водоснабдени при построяването й.
Ново проектно решение
Сградата  е изцяло стоманено бетонна конструкция: с външни пълнежи стени тухлени с дебл. 38 см и вътрешни преградни с дебл. 25 и 12 см.

Сградата има следното разпределение на помещенията :
Сцена с допълнително пристроено тяло със застроена площ от 37 кв.м,в което се използва за съхранение на декори и реквизити . Между сцена и помещението е монтирана стоманена врата.

I етаж :

Централен вход с фоайе , в ляво на входа помещение за продаване на билети, стълбищна клетка към неизползваема изба, втора стълбищна клетка за втори етаж,тоалатен възел с две клетки, тоалетен възел за инвалиди, помещение за главното ел. табло и балкон, клуб за цифрово кино, второ стълбище за втори етаж с директно влизане от площадката пред сградата, тоалетен възел с две клетки и гримьорна.
Зрителната зала  е с места плюс тези на   балкона са общо 145 бр 
  втори етаж

Стълбищна площадка, помещение за звук и осветление, склад, Книгохранилище, библиотека, стълбищна площадка и компютърна зала

Застроен обем на сградата е  4261       куб.м

застроена площ е                       549     кв.   м
На основание чл.8 табл.1 от Наредба №І3 -1917 / 29.10.2009г.  класът на функционална пожарна опасност е Ф  с подклас Ф2.1

Класификация за огнеустойчивост на строежа съгласно изискванията на чл.10 т10 ал.5 приложение №5:

Стени от тухли с дебл. 120 мм –огнеустойчивост -120 мин 
                                        250 мм                                  330 мин

Монолитни непрекъснати стоманено бетонови греди за подови покрития  при сечение 180мм – огнеустойчивост                                           120 мин.

При посочените граници на огнеустойчивост на материалите , от които е изградена конструкцията  степента на огнеустойчивост е II – Втора, което е в съответствие с изискванията на Приложение 5 към чл.10 ал.4 и на табл.№3 към чл.12

Съгласно чл.162 от същата Наредба за сградата не е необходимо изграждането на външен водопровод за пожарогасител. Същото ще се осигурява от ПХ на селищната водопроводна в мрежа.

При застроен обем по-малко от 5000 куб.м и обекти за обслужване и социална дейност на основание чл.193 т. 8 не е необходимо проектиране на сградна противопожарна водна инсталация, а само е необходимо проектирането на автоматична и ръчно пожароизвестяване.  Първоначалното гасене на пожар ще бъде с налични пожарогасители , които са посочени в част Пожарна безопасност под обект Водоснабдяване при пожар.
В сграда ще бъдат монтирани следните водочерпни прибори 
:

В тоалетен възел първи етаж клозетни казанчета два броя и тоалетни мивки два броя.

Тоалетен възел за инвалиди клозетно казанче и тоалетна мивка.

Тоалетен възел до гримьорни едно казанчета и една тоалетни мивка

В двете гримьорни по една мивка..

За поддържането на зелените площи в близост читалищната сграда ще монтират два

Градински хидранта.

Захранването на сградата с вода за питейно-битови нужди ще бъде осъществено от уличния водопровод Ст.тр125, минаващ по улицата северозападно от имота.
Сградното отклонение ще бъде изпълнено с PE-HD φ 32.

На 2 метра от улично-регулационната линия е разположен водомерен възел със следните арматури – СК φ 32″, филтър 32″, водомер 5 куб. / час, възвратен клапан 1” и спирателен кран 1″ с изпразнител. Водопроводът в имота  е от тръби РЕ- НД φ 32 , които ще бъдат  вкопани на 1.20 м .
Оразмеряване на сградното водопроводно отклонение.

В читалището при нормална работа ще има следния брои хора:

· Административен и обслужващ персонал - 5 човека

· Посетители и читатели на помещенията за развлечения (библиотека и компютърна зали) и музейна сбирка - 15 човека.

· Зрители около 145 човек

 1.Определяне на средно денонощно количество по формулата

                                       Σ q н срд.д . М сгр.

                       q мак.д.= ------------------








        1000

където: q н срд..д е водоснабдителна норма на мак. ден. водоснаб. кол  м3


Мср. брои водопотребители

	№ поред
	Потребители. М сгр
	брой
	Водоснд.норма               q н срд.д
	Общо

q сз..д

	1,
	Админ.персонал
	5
	12
	60

	2.
	Читатели и посетители
	15
	30
	450

	3,
	Зрители
	145
	10
	1450

	4, 
	Фитнес зала
	
	150
	

	5, 
	Поливане тревни площи – м2
	400
	2
	800


                                  Общо средно денонощно количес.2.760   куб.м/д

Определяне на максималното денонощно количество : по формулата

                                                                Σ q н мак.д . М сгр
                                                    q мак.д.= ------------------








                        1000

където: q н мак.д е водоснабдителна норма на мак. ден. водоснаб. кол  м3


Мср. брои водопотребители

	№ поред
	Потребители. М сгр
	брой
	Водоснд.норма               q н мак.д
	Общо

q мак.

	1,
	Админ.персонал
	5
	16
	0.090

	2.
	Читатели и посетители
	15
	30
	0.450

	3,
	Зрители
	145
	10
	1.450

	4, 
	Фитнес зала
	
	150
	

	5, 
	Поливане тревни площи – м2
	400
	3
	1.200


Общо максимално денощно количество


             3.190
м3  / д

2.Определяне на максимално часово водно количество q мак.ч
                                                  Σ q н мак.ч . М сгр. 

                                     q мак.ч.= ------------------








           1000

където

q н мак.ч – водоснаб. норма макс. час л/ч – по приложения №2 и 3
	№ поред
	Потребители. М сгр
	брой
	Водоснд.норма               q н мак.ч
	Общо

q мак.ч

	1,
	Админ.персонал
	5
	7
	35

	2.
	Читатели и посетители
	15
	7
	105

	3,
	Зрители
	145
	5
	725

	4, 
	Фитнес зала
	
	19
	

	5, 
	Поливане тревни площи – м2
	400
	0,5
	200


Общо часово водно количество                                                                                1065 л/ ч

3.Определяне на оразмерителното максимално секундно водно количество  q макс.сек. л/с
                                      q макс.сек. л/с = 5 q e сек .zсек = 5 x0.2 x0.91= 0.91 л/с

където :
q e сек – е специфичният оразмерителен дебит на еквивалаетен водочерпен кран = 0.2 л/с

zсек- параметър на секундата вероятност
Р сек. Секунд к)на вероятност за водочерпене от водочерпните кранове
                q мак.чх  х  . М сгр.             1065
               Р сек.   = ---------------           =  --------------- = 0.16                                        

                                              720 х Еа сгр                               720 х 9                 
Определяне на общия еквивалент на приборите в сградата
	№ поред
	Водочерпен прибор
	брой
	q ораз л/л              
	Еквивалет Е едн
	Общ Еа



	1,
	Тоалетни  казанчета
	4
	0,1
	0,5
	2.00 

	2.
	Тоалетни мивки
	6
	0,1
	0,5
	3.00

	3,
	душове
	
	0,2
	1
	

	4
	Градински хидрант
	2
	
	2
	4.00

	
	                                                                                            Еа общ =9,00



Оразмеряване на водомерния възел и сградното отклонение

При Еа..=9 и Р сек.   = 0,16  Z = 0.91 и q макс.сек  = 0.91 л/с

 Избирам захранваща тръба  р ф32 при V=1.7 м/с  R=0.0135 мм/м
Поради малкия брой водочерпни прибори  преминава се към конструктивно проектиране.
Водоснабдяването на отделните консуматори с нопла вода ще се осъществява от  ел.бойлер 30 л и три бр. 5 л ел.бойлери
Всички хоризонтални и вертикални клонове в сградата, вкопани в зидарията или не, да бъдат  изолирани с топло изолационен материал тип Аерофлекс с дебелина 4 мм.

Външният водопровод от уличната мрежа до сградата е от тръби тип РЕ-НД да бъде положен върху пясъчна основа от пясък като над тръбите да има  същото покритие от 20 см. Обратното засипване да се осъществи на пластове от 25 см с механично трамбоване. 
Предвидените в сградата електрически бойлери да бъдат монтирани съгласно указанията на завода производител.

По искане на Възложителя на подпокривното пространство ще монтира 800 л резервоар, който през летните периоди когато  е режима на водоподаването ще служи като резерв.

Проектирането на резервоара не е предмет на настоящия проект. Показани са само обема и принципното му захранване и подаване на водата от него към сградната инсталация

Канализация.

Покривът на сградата е четири скатен и се отводнява с шест броя водосточни тръби с свободно изтичане на терена. На основание изискванията на чл.158 от Наредба № 4//17.06.2005 г. за проектиране, изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации на водосточните тръби на височина 1.80 м да се монтират чугунени тръби или пластмасови с повишена якост и устойчивост на ултравиолетови лъчи.

Битово фекалните води от сградата ще се заустват във водоплътна изгребаема яма с обем около 8 куб.м, за което има приложен проект, отговарящ на изискванията на чл.87 на ЗУТ . 

Почистване на ямата да се извършва на  след четири до пет представления.
Отвеждането на битовите води е проектирано да бъде с два вертикални канализационни клона, които на дълбочина – 0.40 м се обединяват в един общ, които преминава в хоризонтален клон с диаметър ф160. и в неизползваемите изби са е окачен под тавана
Връзката на вочерните прибори със сградната водопроводна мрежа е във вариант стоящи прибори , която ще се осъществява  с меки връзки, което следва че пред всяка връзка да се монтират СК .

Проектант : ……………………

