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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Част: ОВ
I. ОБЩА ЧАСТ

1. Изходни данни 
Настоящaтa проектнa документация е съставена съгласно:
· Задание за проектиране
· Архитектурно-строителни чертежи

2. Нормативна база

Проектната разработка е съставена в съответствие с изискванията на следните нормативни документи:
· Наредба №Iз – 1971 – за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
· Наредба №7 - Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
· Наредба №15 – за технически правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия 
3. Характеристика на сградaтa
Сградата е съществуваща двуетажна и с настоящият проект се предвижда – Реконструкция и ремонт на същ. сграда - Народно Читалище "Д. Ангелов-1932" и благоустрояване на прилежащото пространство, с. В. Левски, общ. Опан, област Старозагорска. 
Конструкцията на сградaтa е монолитна. За ограждащата конструкция е предвидено полагане на топлоизолация.
Дограма е Алуминиева с прекъснат термомост, остъкляване – стъклопакет.
4. Климатични данни
Сградата е разположена в 6-та климатична зона – с. В. Левски, Община Опан:
· брой отоплителни дни – 175;

· Денградуси – 2500

4.1. Изчислителна температура
· Зимен режим ТВН- -10 ОС

· Летен режим ТВН- +35 ОС

4.2. Вятър
· преобладаваща посока –Запад

· средна скорост – 5,9 м/сек

II. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
Инсталации които се проектират:
· Отоплителна инсталация 
· Вентилационни инсталации 
ОВ инсталациите се отнасят към Втора група – инсталации с нормални изисквания, осигурващи нормативните параметри.
1. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

За покриване на топлинните загуби се предвижда електрическо отопление.
За помещения Предверие и WC топлинните загуби през зимния период ще се покриват с електро отоплителни панели тип “АDAX”. Конструкцията на панелите е конвекторен тип. Отоплителните панели са конструирани с капсулован нагревател. Устройството им осигурява интензивна естествена конвекция, което гарантира равномерна тепература в отопляваните помещения и не изсушава въздуха. Панела е снабден с термозащита срещу прегряване.
За осигуряване на параметрите на микроклимата в останалите помещения се предвиждат Вентилаторни конвектори сплит системи.
Сплит системите са подбрани в термопомпен вариант. Принципът на работа е използването на фреон R-410A, като топло- и студоносител. При изпарение на фреона -  “режим на охлаждане” при кондензиране – “режим на отопление” директно в топлообменника на вентилаторния конвектор.
Режимът на работа на всеки вентилаторен-конвектор се определя от индивидуален микропроцесор по желание на отделния ползвател.

Задаването на параметрите на микроклимата в помещенията и поддържането им става с електрони контролери с които освен задаването на температурното ниво на помещението, се задават команди за различните обороти на вентилатора.

Компресорно кондензаторните агрегати ще се монтират на открито на указаните в чертежите места.

Връзките между вентилаторните ковектори и компресорно-кондензаторния агрегат ще се изпълнят с медни тръби за които е предвидена топлоизолация от микропореста гума.

Кондензатът от вентилаторните конвектори ще се отвежда по PVC тръби.

С така предвидените инсталации се осигурява оптимален микроклимат целогодишно в помещенията.

Системата дава следните предимства: 

· Възможност за 100% изключване на даден вентилатор-конвектор

· Автоматичен рестарт на системата след преминаване на смущения в електрозахранването

· Бърз и лесен монтаж

· Превключване от отоплителен на охладителен режим и обратно, става автоматично

2. ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
2.1. Помещение – ЗРИТЕЛНА ЗАЛА
Предвижда се вентилация с периодично действие.

Брой на посетителите – 148 човека.
На база необходимото количество пресен въздух на човек (25,2 m3/h) за помещения в които не се пуши съгласно Наредба №15 чл.305, Приложение 18, кат. В е прието

LПР=148*25,2 = 3729,6 m3/h

За помещението приемам Осов вентилатор реверсируем за стенен (прозоречен) монтаж с дебит L=1100 / 750 m³/h, N=74 W (220 V) с автоматични жалузи – 6 броя.
2.2. Помещения – Книгохранилище
За помещение Книгохранилище се предвижда индивидуална смукателна вентилация с периодично действие включвана в действие с ключ осветление.
Обем на помещението – 51,48 m3
Кратност на въздухообмена – n=3
Необходим дебит въздух за засмукване
LСМ = V*n
 
LСМ = 51,48 * 3 = 154,44 m3/h
Приемам:  - LСМ= 165 m3/h
Въздухът ще се засмуква посредством Центробежен вентилатор с обратна клапа за монтаж към въздуховод с L=16 m³/h, N=45 W (220 V) – 1 брой.
Засмуквания въздух се изхвърля в атмосферата над покрива на сградата.

Компенсиране на засмуквания въздух от смукателна вентилация се предвижда от инфилрация през врата.

Проектант:
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО ПБ

I. МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВИДЕНИ В ПРОЕКТА
1. ОБЩИ РЕШЕНИЯ

За създаване на необходимия микроклимат в помещенията се изхожда от изчислителната външна температура на обекта и изискващите се по правилник температури и чистота на въздуха в разглежданите помещения.
2. ФАКТОР" МИКРОКЛИМАТ'
Предвидени са отоплителни и вентилационни инсталации за обекта.
3. ФАКТОР " ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА"
С предвидените инсталации се спазват нормите за опазване на околната среда. Пресен въздух се взема от чиста зона. Осигурен е поток на пресен въздух от "чиста" към "мръсна" зона.
4. ФАКТОР "ШУМ И ВИБРАЦИИ"
Вентилаторите са подбрани по каталог с шумови характеристики по-ниски от допустимия нормативен шум.
5. ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ОВ ИНСТАЛАЦИИТЕ
Разпределителната тръбопроводна мрежа се топлоизолира.

Влаганите материали, прибори и съоръжения следва да имат сертификати за съответствие съгласно действащите наредби.

След монтажа инсталацията се подлага на изпитания за плътност.
6. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ МОНТАЖА НА ТРЪБОПРОВОДИТЕ, АРМАТУРАТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА 

Всички монтажници подлежат на встъпителен ежедневен инструктаж по ПБ. 

Да не се работи в близост до тоководящи кабели. 

Да не се работи с незаземени и незанулени инструменти. 

При заварки да се спазват противопожарните норми и правила. 

След монтажа за всички съоръжения да се оставят инструкции за ползване.

II. ДЕЙСТВУВАЩИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СПАЗЕНИ ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА ПРОЕКТА
· Наредба №Iз – 1971 – за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 
· Наредба №15 – за технически правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия 
· Санитарно-хигиенни норми
· Наредба №7 - Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
Списификация на материали и оборудване 

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	Мярка
	Брой

	1 
	Вентилаторен конвектор колонен тип сплит системa термопомпен вариант с компресорно кондензаторен агрегат на въздушно охлаждане за хладилен агент R-410A с Qохл=7,5 kW, N=3,24 kW, Qот=8,4 kW, N=3,26 kW (380V) с допълнителен ел. нагревател 1,8 kW
	бр
	3

	2 
	Вентилаторен конвектор за висок стенен монтаж инверторен тип сплит системa термопомпен вариант с компресорно кондензаторен агрегат на въздушно охлаждане за хладилен агент R-410A с Qохл=0,5 ÷ 3 кW, N=0,62 kW, Qот=0,5÷4,8 kW, N=0,94 kW (220 V)
	бр
	7

	3 
	Вентилаторен конвектор за висок стенен монтаж инверторен тип сплит системa термопомпен вариант с компресорно кондензаторен агрегат на въздушно охлаждане за хладилен агент R-410A с Qохл=0,9÷7,1 кW, N=1,84 kW, Qот=0,9÷8,9 kW, N=1,86 kW (220 V)
	бр
	3

	4 
	Осов вентилатор реверсируем за стенен (прозоречен) монтаж с дебит L=1100 / 750 m³/h, N=74 W (220 V) с автоматични жалузи
	бр
	6

	5 
	Центробежен вентилатор с обратна клапа за монтаж към въздуховод с L=165 m³/h, N=45 W (220 V)
	бр
	1

	6 
	Ел. панел – 400 W - влагозащитен
	бр
	2

	7 
	Въздухопровод от PVC тръба (110
	м.л
	4

	8 
	Единични изпитания на вентилационни съоръжения
	бр
	7
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