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Съгласен съм с проекта:
 ........................................................

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН
чл. 10, т. 1, т. 12, т. 13 и т. 14 от Наредба N2 за мин. изисквния на ЗБУТ

Чертеж:

Дата Мащаб
1:300Проектант:

Схема No
2

Част:  ПБЗ

Фаза:  ТП

арх. П. Владимирова

"АЛТИС" ЕООД
гр.Пловдив ул."Трапезица"20 тел. 0888 946 100

Септември  2011

1 Временна ограда ­ тъй като обектът е ограден, няма нужда от такава.
Вход строителна площадка ­ работници.
Вход/изход строителна площадка ­ материали и механизация.
Информационна табела.
Фургон ­ канцелария за техническия ръководител, склад инструменти,

Временна умивалня ­ покрита.

2
3
4
5

6

ЛЕГЕНДА

  съблекалня за работниците и място за хранене и почивка.

Временен санитарен възел /химически/.7
8a

Стационарен циркуляр.

Eл. табло ­ задължително заземено.

8
9

Склад стр. материали.
Инвентарна форма за строителни разтвори.
Контейнер за отпадъци.
Позиция на автобетонпомпа.

10
11
12
13
14
15
16

Позиция на автобетоновоз.
Позиция на автокран.

Склад дървен материал.

Противовлажен прожектор 1000 W на стълб Н=4.00 м.

1. Този организационен план е неразделно свързан с обяснителните
записки към съответните части на изготвеното ПБЗ.
2. Да се спазват стриктно правилата и нормите по ЗБУТ и ПБ.
3. Изпълнението на всички правила и норми по ЗБУТ и ПБ, както
изцяло, така и по отделните видове работи, се възлага на ръко­
водството на строителната фирма ­ главен инженер, технически
ръководител, инженерно­техническите работници, ръководещи пряко СМР.

5. Вертикалният транспорт на материалите ще се извършва от
автокран.

6. Площадката ще се снабдява с вода от съществуващ уличен
водопровод /съгласно становището на ВиК/. По време на строи­

зиционира фургон.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

8. Ел.енергията за производствени и битови нужди е от
постоянното ел.табло в сградата.
9. Армировката ще се доставя в готов вид на обекта, а бетонът и
разтворите в готов вид.
10. Дължина на инвентарната ограда ­ 0.00 м

телството за производствени нужди и за миене, строителят да оси­
гури вода с водоноски и бутилирана за пиене, съгласно хигиенните

7. По време на строителството за битовка и канцелария да се по­

11. Противопожарното табло се обурудва.
12. Книгите за инструктаж трябва да са заверени.
13. Не се започва работа преди да е подписан протокол обр.2.

4. Не се допуска преминаването и престоя на хора, както и изпъл­
нението на други СМР в обсега на действие на строителните машини

изисквания. Отпадната вода ще се събира в бидон.

Реконструкция и ремонт на същ. сграда ­ Народно Читалище
"Димитър Ангелов­1932" и благоустрояване на прилежащото

пространство, с. Васил Левски, общ. Опан, област Старозагорска
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