Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг  за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за  сградата на ОУ „Христо Ботев”, село Опан”

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
I. ВХОДНИ ДАННИ

При изпълнението на инженеринга за енергоспестяване, следва да се вземат предвид конкретните дадености на обекта и условията за ползването му.

1. Основни технически характеристики на сградата.

1.1. Режим на експлоатация на сградата:

·  270 дни годишно, 5 дни седмично, 10 часа дневно Постоянни обитатели през времето на експлоатация – 144 човека.
· Продължителност на отоплителния сезон – 164 дни.

1.2. Характеристика на сградата и сградните инсталации.

· Година на построяване – 1929 година; пристрояване и надстрояване – 1961 и 1987 година.
· Година на въвеждане в експлоатация – 1987 година.

1.2.1. Сградни строителни характеристики.

· Тип на сградата: Монолитно конструкция, тухлена, комплекс от два корпуса /блока/, свързани помежду си с топла връзка; два надземни етажа и един сутерен, заети от учебни стаи, физкултурен салон, столова, санитарни помещения и др.
· Застроена площ – 940 кв.м.;
· Разгъната застроена площ – 2854 кв.м.;
· Отопляема площ – 2796 кв.м.;
· Отопляем обем – 4696 куб.м.;
· Под – под върху земя и е изпълнен от трамбована пръст, чакъл, стоманобетонна плоча, циментова замаска и балатум. 
· Покрив – керемиди, един пласт воалит, дъсчена обшивка, дървена покривна конструкция, стоманобетонова плоча, вътрешна мазилка по тавани. Положена е топлоизолация от платна минерална вата с дебелина 10 см  по таванската плоча на сградата  по площ от 852 кв.м.
· Обща площ на фасадните прозорци и врати – 372 кв.м. с  нова PVC дограма с петкамерен PVC профил със стъклопакет 24 мм /флоат 4 мм бяло + 4 мм нискоемисионно стъкло/.
· Обща площ на външните стените – 1316 кв.м. Външните стени са три типа – зидария от плътни тухли; зидария от камък граничеща със земя; облицовка от камък, циментова замаска и зидария от камък. Топлинно изолиране на 1212, 69 m2 външни стени със 7 cm топлоизолационен материал – XPS (екструдиран пенополистирол), положен от външната страна на стените, изпълнен с външна цветна силикатна мазилка. Топлинно изолиране на 257, 86 m2 външни стени с 10 cm топлоизолационен материал – минерална вата, от вътрешната страна на стените посредством плоскости от гипсокартон с дебелина 12 mm. Между гипсокартона и минералната вата е  поставена пароизолация (полиетиленово фолио). Топлинно изолиране на 295,14 m2 стени, граничещи със земя на отопляемият сутерен с 10 cm топлоизолационен материал (минерална вата). Между плоскости от гипсокартон и минералната вата се поставя пароизолация /полиетиленово фолио/ 
1.2.2. Характеристика на сградните инсталации.
· Отоплителна инсталация.

В сградата има изградена котелна и отоплителна инсталации. Топлозахранването е локално. Осъществява се от котелна централа разположена в котелно помещение в сутерена на сградата. Топлинни източници за два броя електрически водогрейни котли. Управлението на котлите се осъществява с термостати или ръчно. Циркулацията на топлоносителя е принудителна и се осъществява от една циркулационна помпа, задвижвана от електромотор. Състоянието на спиратерната арматура е лошо, липсва топлинна изолация, запорните вентили са амортизирани, от уплътненията изтича топлоносител.
Отоплителната инсталация е двутръбна, с принудителна циркулация на топлоносителя, изпълнена по лъчева схема с долно разпределение. Разпределителната и събирателната тръбна мрежа са монтирани в сутерена на сградата и са без топлинна изолация. Обезвъздушаването се осъществява централно чрез разширителен съд, монтиран в подпокривното пространство на сградата. Отоплителните тела са конвектори с естествена циркулация – чугунени радиатори и стоманени панелни радиатори.

· Битово горещо водоснабдяване (БГВ) – В сградата не е изградена инсталация за битово горещо водоснабдяване.Водата за битови и санитарни нужди се осигурява посредством един брой ел.бойлер 80 л.
· Осветителна инсталация (осветителни тела): Лампи с нажежаема жичка 96 броя и луминисцент 320 броя.
2. Базисно годишно потребление на енергия (БГПЕ) от обект.


Възложителят приема за Базисно годишно потребление на енергия (БГПЕ) нормализираното потребление на електрическа енергия от обекта, което е в размер на 120 МWh за сградата.

 Базисното годишно потребление на енергия е основата, на която ще се отчита достигнатата годишна икономия на енергия, след изпълнение на предвидените енергоефективни мероприятия.

II. Цели и изисквания към разработваните енергоефективни мерки

След реализиране на инженеринга с гарантиран резултат, за обекта е необходимо да се постигнат следните технически и икономически резултати:


1. Достигане и поддържане стандарт на енергиен комфорт за сградата в съответствие с БДС 14776/87.


2. Достигане на стойност на обобщената енергийна характеристика за обекта, необходима за сертифицирането му съгласно Закона за енергийна ефективност и Наредбата за сертифициране на сгради за енергийна ефективност.

3. Трябва да се предвидят технически решения за измерване на потребеното количество топлинна и електроенергия от обекта. 


4. Разработваните технически мерки трябва да са с експлоатационен живот не по-малък от 15 (петнадесет) години, след реализацията им.


5. Разработваните енергоефективни мерки трябва да гарантират след своето изпълнение годишно потребление на енергия за сградата в размер на не повече от 60 % от базисното годишно потребление на енергия.


6. Гарантираното годишно потребление на енергия от сградата е показателят на чиято база ще се определя постигането на гарантирания резултат от изпълнените енергоефективни дейности.


7. Всеки от участниците в открития конкурс, на базата на предложените технически решения и извършени изчисления, трябва да определи гарантирана стойност на годишните финансови разходи за енергия на сградата. Тя ще бъде показателят на чиято база ще се определят компенсациите за Възложителя, в случаи на непостигнат гарантиран резултат от енергоефективните услуги, през някоя от годините на изплащане на инвестицията.

III. Изисквания към изпълняваните  ремонтно-възстановителни работи
Изпълнителят трябва да спазва всички процедури за осигуряване на качеството на извършваните СМР, в т.ч.

- да влага в строителството само материали, съответстващи на стандартите и съпроводени със съответните сертификати за произход и качество;

 - да съблюдава предвижданията  на  работния проект относно технологията на изпълнение на СМР ; 

 - да изпълнява предписанията на консултанта, упражняващ дейността на строителния надзор за обекта;

 - да спазва условията за приемането на изпълнените строителни работи

-гаранционните срокове не могат да бъдат по - кратки от минимално установените с Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
IV.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И СЪПОСТАВЯНЕ НА  ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
-  Базисно енергопотребление, осигуряващо санитарните норми за сградата – определя се въз основа на извършените оценка и обследване за енергийна ефективност и в съответствие с  Наредбата за енергийните характеристики на обектите по чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ и Наредбата за сертифициране на сградите по чл. 16 от ЗЕЕ.

-Гарантираните икономии и ред за установяването им:

*Икономиите, които се гарантират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди сключването на договора за енергоефективна услуга представляват разликата между базисното енергопотребление и очакваното ново енергопотребление (т.н. нормализирано  енергопотребление),  определени въз основа на извършените оценка и обследване за енергийна ефективност и в съответствие с  Наредбата за енергийните характеристики на обектите по чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ и Наредбата за сертифициране на сградите по чл. 16 от ЗЕЕ.

*Установяването на реалните икономии се извършва  въз основа на разликата между базисното  енергопотребление и измереното ново нормализирано енергопотребление в следствие на изпълнените мерки за енергийна ефективност.

*Нормализираното енергопотребление се отчита по показанията  на съответните търговски прибори. 

*Проверката на реалните икономии се извършва от заинтересованите страни в съответствие с договора.  
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